
Dépose de ruban signet



PräziRibbon
Dépose de ruban signet dans le corps d’ouvrage

La machine PräziRibbon est destinée à déposer automatiquement le ruban signet à la bonne 
longueur présélectionnée. 

Elle se distingue par les caractéristiques suivantes : 

Données techniques : Formats :
Encombrement ( L x l ) : 1300 x 380 mm Epaisseur des livres : À partir de 7 mm

Hauteur : 600 mm
Format des livres 
Hauteur : 
Largeur : 

100 - 350 mm
70 - 250 mm

Poids : Env. 35 Kg Format du ruban signet 
Largeur : 
Longueur de découpe :

Env. 4 à 10 mm
Max. 460 mmAlimentation : 230 V - 50/60 Hz - 50W

Air comprimé : 6 bars
Cadence: Env. 150-180 corps / h

Dépose précise de la colle par applicateur 

Application et pression automatique du ruban sur le 
corps d’ouvrage

automatique du ruban sur lApplication 
corps dcorps dcorps d

Découpage automatique du ruban à la longueur 
préselectionnée

Avancement automatiqueAvancement automatique



PräziRibbon
Le principe de fonctionnement : 

 La PräziRibbon nécessite de la colle et un marque livre en bobine
 La longueur de ruban souhaitée doit être préréglée pour une alimentation automatique
 L’opérateur peut insérer le corps d’ouvrage et une goutte de colle y est appliquée
 Le ruban est ainsi appliqué et pressé automatiquement
 Le ruban est découpé à la longueur présélectionnée et le corps d’ouvrage peut être retiré

Option : 

 Dispositif de découpage à chaud à 45° ou 90° (évite l’effilochage du ruban)

Consommables recommandés : 

 Colle PräTack E40
 Ruban signet avec 91 variantes

Applications : 

Livres à couvertures rigides

Agendas

Carnets

Organiseurs
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